LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 02-02-02005 fir das Produktionsjahr 17
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Asphaltzuschlag 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16 und 16/22 aus Amphibolit

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskornungen fur die Herstellung von Asphalt und Oberflachenbehandlung fir
Stral3en, Flugplatze und andere Verkehrsflachen gemafd EN 13043.

Die Gesteinskornungen 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16 und 16/22 sind zur Herstellung der
Gesteinsklassen GS und G1 bis G9 gemal? ONORM B 3580-1 bis ONORM B 3586
geeignet

3. Herstellers:
HENGL Mineral GmbH Hauptstral3e 39; 3721 Limberg
Produktionsstatte:

WERK Eibenstein, 2094 Unterpfaffendorf 26

4. System€ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13043:2002
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fur die Herstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DI Bernhard Smdéch, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

s

Limberg, 09.01.2017 IR rr—reorrr T

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)



C€

2017
0988-CPR-0104
6. Erklarte Leistung Beilage 1 zu Nr. 02-02-02005
Leistung Harmonisierte
. technische
Wesentliche Merkmale I
Spezifikation
0/2 2/4 4/8 8/11 11/16 16/22
Kornform, -gréRe und Rohdichte
4.1.2 Korngruppe 0/2 2/4 4/8 8/11 11/16 16/22
4.1.3 KorngrdRenverteilung Gr85 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
4.1.6 Kornform von groben Gesteinkdrnungen - - Slis Slis Slis Sly5
4.2.7.1 Rohdichte (p,) in Mg/m3 2,87-293 288-294 | 2,88-294 | 2,88-294 | 2,88-294 2,88 -2,94
Reinheit
4.1.5 Qualitéat der Feinanteile, Methylenblau-Wert Mgr10 - - - - _
Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 Anteil gebrochener Oberflachen in groben c c c
Gesteinskdrnungen - - 100/0 100/0 100/0 C:LOO/O
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln
4.2.11 Afflr)ltat von g(oben Qestel_nskornungen >80 >80 >80 >80 >80 >80
zu bitumenhaltigen Bindemitteln
Widerstand gegen Zertrimmerung
4.2.2 Widerstand von groben Gesteinskérnungen
gegen Zertriimmerung LAz LAz LAz LAz LAz LAz
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/
VerschleiR/Abnutzung
4.2.3 Widerstand gegen Polieren fur
Deckschichten - PSVso PSVso PSVs PSVso PSVso
4.2.4 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD NPD
4.2.5 Widerstand gegen Verschleil NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung EN
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD NPD NPD NPD NPD NPD
P— 13043:2002
Raumbesténdigkeit
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von
Hochofenstiickschlacke
keine Schlacke
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstiickschlacke
4.3.4.3 Raumbestandigkeit von
Stahlwerksschlacke
Zusammensetzung/Gehalte
4.3.2 Chemische Zusammensetzung Amphibolit
(Petrografische Beschreibung)
Gefahrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen unbedeutend
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe unbedeutend
Frostwiderstand
4.2.9.1 Wasseraufnahme als Vorversuch fir den
Frostwiderstand WA,41 WAz4,1 WAz,1 WAz4,1 WA,41 WAz,1
4.2.9.2 Frostwiderstand F1 Fy Fy F1 Fi Fy
Verwitterungsbestandigkeit
4.2.12 ,Sonnenbrand” von Basalt NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
4.2.6 Widerstand fur Deckschichten gegen
Abrieb durch Spikereifen NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freiwillige Angabe geméaR ON B 3130
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen fi6 fy f, f f f1
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskérnungen Ecs35 - - - - -
Widerstand gegen Polieren an feiner >0.50
Gesteinskornung (PWS) - - - - - -




