LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 02-02-03006 fir das Produktionsjahr 18
. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Edelbrechkornung 2/5, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22 und 16/32 aus Amphibolit

. Verwendungszweck(e):

Gesteinskornungen fur die Herstellung von Asphalt und Oberflachenbehandlung fir
Stral3en, Flugplatze und andere Verkehrsflachen gemafd EN 13043.

Die Gesteinskornungen 2/5, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22 und 16/32 sind zur Herstellung der
Gesteinsklassen G2 bis G9 gemafll ONORM B 3580-1 bis ONORM B 3586 geeignet.

. Herstellers:

HENGL Mineral GmbH Hauptstral3e 39; 3721 Limberg

Produktionsstatte:

WERK Eibenstein, 2094 Unterpfaffendorf 26

. System€ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

. Harmonisierten Norm: EN 13043:2002
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkléarten Leistung/ den erklérten Leistungen. Fir die Herstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DI Bernhard Smdéch, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Hengl Minera] .
A-372tlimberg, strafie 39
T: 02958/88223-0, office@hengl.at
Limberg, 08.01.2018 e T eeereeereeseses e snenens

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)



6. Erklarte Leistung

C€

2018
0988-CPR-0104

Beilage 1 zu Nr. 02-02-03006

Leistung Harmonisierte
. technische
Wesentliche Merkmale e
Spezifikation
2/5 4/8 8/11 11/16 16/22 16/32
Kornform, -gréRe und Rohdichte
4.1.2 Korngruppe 2/5 4/8 8/11 11/16 16/22 16/32
4.1.3 KorngréR3enverteilung Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
4.1.6 Kornform von groben Gesteinkdrnungen - Slhis Slis Slis Slis Slis
4.2.7.1 Rohdichte (pa) in Mg/m3 2,88-2,94 2,88-2,94 | 2,88-294 | 2,88-294 | 2,88-2,94 2,88 -2,94
Reinheit
4.1.5 Qualitat der Feinanteile, Methylenblau-Wert - - - - - R
Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 égtstigigzgg?sﬂﬁgga Oberflachen in groben } Cioo0 Cioo0 Cioo0 Cioot0 Canon
Widerstand gegen Zertrimmerung
4.2.2 ;\égg{zszr:ga/nzr;n%r&ﬁzn Gesteinskdrnungen LAz LAzs LAz LAss LAss LAss
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/
VerschleiR/Abnutzung
é:is\’g;?s:fetﬁ”d gegen Polieren fiir PSVi PSVis4 PSVi4 PSVi4 PSV PSVa4
4.2.4 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD NPD
4.2.5 Widerstand gegen Verschleil3 NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbesténdigkeit EN
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von 13043:2002
Hochofenstiickschlacke
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstiickschlacke keine Schlacke
4.3.4.3 Raumbestandigkeit von
Stahlwerksschlacke
Zusammensetzung/Gehalte
4.3.2 Chemische Zusammensetzung Amphibolit
(Petrografische Beschreibung)
Gefahrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen unbedeutend
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe unbedeutend
Frostwiderstand
4.29.1 \é\:g:tsva;a:rfsrg:ge als Vorversuch fir den Wl WAzl WAzl WAzl WAsal WAzl
4.2.9.2 Frostwiderstand F1 F1 F1 F1 F1 F1
Verwitterungsbestandigkeit
4.2.12 ,Sonnenbrand” von Basalt NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
4.2.6 X‘{)‘gg{fgﬂg;“Srgkeecrke?fehr:cme” gegen NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freiwillige Angabe gemaR ON B 3130
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen fi f1 fi f1 f1 f1
4.2.11 Affinitat von groben Gesteinskdrnungen
zu bitumenhaltigen Bindemitteln* 280 280 >80 280 280 280

1 gepriift bei 40°C gemaR ON B 3580-1:2009




